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GWARANCJA JAKOŚCI OE 
Rosnące wymagania w zakresie redukcji emisji 
spalin i zużycia paliwa skłoniły producentów 
pojazdów do zainwestowania w szereg technologii, 
takich jak silniki o mniejszych pojemnościach  
z turbosprężarką. W rezultacie przewody 
turbosprężarki występują w wielu pojazdach 
wyprodukowanych w ciągu ostatnich 5 - 10 lat. 
Niestety tuż po zakończeniu gwarancji pojazdy  
te zaczynają coraz częściej pojawiać się  
w warsztatach w związku z koniecznością  
wymiany tych przewodów. 

Gdy należy wymienić przewód, pamiętaj o Gates. 
Gates ma własny zakład produkcyjny, w którym 
wytwarza przewody turbosprężarki zgodnie z tymi 
samymi standardami jakości co produkty OE, 
umożliwiając przywrócenie fabrycznego stanu 
technicznego pojazdów Twoich klientów. 

PRZEWODY TURBOSPRĘŻARKI



NAJWYŻSZE STANDARDY W PRODUKCJI PRZEWODÓW

Jako jedna z wiodących firm na rynku części motoryzacyjnych o wysokiej jakości firma Gates  
ma ponad 30-letnie doświadczenie w wytwarzaniu przewodów, co zapewnia pełną kontrolę  
nad procesem produkcji i wysoką jakość produktów.
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 � Firma Gates zawsze oferuje przewody 
turbosprężarki wykonane z tych samych 
materiałów co części na OE, co ma olbrzymie 
znaczenie w układzie turbodoładowania,  
gdzie temperatury mogą osiągać +200°C. 

 � Dodatkowo przewody Gates przeznaczone  
do turbosprężarek mają tę zaletę, że w standardzie 
są dostarczane z zamontowanymi szybkozłączami 
(identycznymi jak na OE) oraz wszystkimi innymi 
niezbędnymi elementami. 

 � Szerokość naszego asortymentu umożliwia dobór 
odpowiedniego przewodu do każdego auta. 

MATERIAŁY, Z KTÓRYCH SĄ WYKONANE PRZEWODY, I ICH ODPORNOŚĆ  
NA TEMPERATURĘ 

Należy uważać na dostawców części zamiennych wykonujących wszystkie  
przewody turbosprężarki ze zwykłej gumy EPDM. Standardowa mieszanka  
EPDM nie spełnia wymogów niektórych zastosowań, co w konsekwencji  
będzie powodem przedwczesnych awarii. 
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= ODPORNY NA OLEJ


