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LINKI SAMOCHODOWE

ELEMENTY UKLADU NAPEDOWEGO

Poznaj asortyment uktadu napedowego DRIVE+, ktéry spetni
Twoje potrzeby uzytkowe. DRIVE+ oferuje game produktow,
ktére podniosa wydajnos¢ Twojego samochodu.

DR!VE+ oferuje wszelkiego rodzaju linki hamulca, PRZYKLADOWE REFERENCJE:
sprzegta, zmiany biegéw i gazu do samochoddéw DP2110.10.1118, DP2110.10.1189, DP2110.10.1381,
DP2110.10.1539

osobowych i dostawczych. W ofercie znajduje sie
ponad 3200 referencji w przystepnej cenie,
a przede wszystkim wysokiej jakosci.

PRZYKtADOWE REFERENCJE: DP3110.10.0215,
DP3110.11.0262, DP3110.12.0065, DP3110.13.0087
DP3110.14.0090

FILTRY SAMOCHODOWE

Bogaty asortyment filtrow DR!VE+ produkowanych dla branzy
motoryzacyjnej, umozliwia dobdr potrzebnego elementu
i zapewnia pokrycie zapotrzebowania europejskiego rynku pojazdow.
Produkowane filtry DRIVE+ ((powietrza, oleju, kabinowe, paliwa,
skrzyni biegéw) gwarantujg ochrone przez caty okres uzytkowania.

ELEMENTY MONTAZOWE
UKLADU WYDECHOWEGO

PRZYKLADOWE REFERENCJE:
DP1310.14.0018, DP1310.15.0113,
DP1310.15.0475, DP1310.16.0001,

PRZYKLADOWE REFERENCJE:
DP1110.10.0001, DP1110.10.0060, DP1110.11.0013,

DP1110.12.0091, DP1110.12.0179, DP1110.14.0023 US| I
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PRZYKLADOWE REFERENCJE:
Tarcze hamulcowe: DP1010.11.0349, DP1010.11.0371, DP1010.11.0053;
Klocki hamulcowe: DP1010.10.0015, DP1010.10.0017, DP1010.10.0046;

Bebny hamulcowe: DP1010.11.1698, DP1010.11.1707, DP1010.11.1708 gigéfﬁf
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DYSTRYBUCJA CZESCI SAMOCHODOWYCH
tel. 89 524 92 00

TERMOSTATY fax 89 524 92 97

Oferta DR!VE+ oobejmuie kilka typow termostatéw o~ : | " Sprzedaz hurtowa:
wraz z zestawem odpowiednich uszczelek @y : A INTER PARTS Sp. z o.0. tel. 89 524 92 02 -09
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Oleje silnikowe
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PORSCHE

RENAULT

DRIVE+ 5W-30 LL

Fully Synthetic - Fuel Economy
- Longlife - MID SAPS

DR!VE+ 5W-30 DPF

Fully Synthetic - Longlife
- MID SAPS

DR!VE+ 5W-40 DPF

Fully Synthetic - Fuel Economy
- Longlife - MID SAPS

DR!VE+ 5W-30 FS

Fully Synthetic - Fuel Economy
- Longlife - Gasoline/diesel

W petni syntetczyne oleje silnikowe (DPF) W petni syntetczyne oleje silnikowe

DR!VE+ 5W-40 FS

Fully Synthetic - Fuel Economy
- Longlife - Gasoline/diesel

DP3310.10.009 / DP3310.10.010
DP3310.10.011 /DP3310.10.012
DP3310.10.013/ DP3310.10.014

DP3310.10.179 / DP3310.10.180
DP3310.10.181/DP3310.10.182
DP3310.10.183 / DP3310.10.184

DP3310.10.185 / DP3310.10.186
DP3310.10.187 / DP3310.10.188
DP3310.10.189 / DP3310.10.190

DP3310.10.023 / DP3310.10.024
DP3310.10.025 / DP3310.10.026
DP3310.10.027 / DP3310.10.028

DP3310.10.030 / DP3310.10.031
DP3310.10.032 / DP3310.10.033
DP3310.10.034 / DP3310.10.035
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RNO700
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9.55535-53/9.55535-S1
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A5/B5/C3 A3/B4 A3/B4
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PSA B71 2290

9.55535-53/9.55535-S1

Semi-Synthetic
- Gasoline/diesel

DP3310.10.037 / DP3310.10.038
DP3310.10.039 / DP3310.10.040
DP3310.10.041 / DP3310.10.042

SN/CF

A3/B3-04

VW 501.01/VW 505.00

MB 229.1

Semi-Synthetic
- Gasoline/diesel

DP3310.10.044 / DP3310.10.045
DP3310.10.046 / DP3310.10.047
DP3310.10.048 / DP3310.10.049
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Syntetyczny
DR!VE+ 75W-90 GL 5

SPECYFIKACJA: API GL-5;MIL-L-2105 B/C/D; Mack GO-G;
MAN 342 Type M2; MAN 341 Type Z2;
ZF TE-ML 05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

PRZYKLADOWE REFERENCJE: DP3310.10.051,
DP3310.10.053, DP3310.10.054, DP3310.10.056

DR!VE+ 75W-90 GL 5 jest syntetycznym smarem przektadniowym
opracowanym tak, aby zapewni¢ skuteczne smarowanie szerokiej gamie
przektadni samochodowych, napedéw koncowych i osi w ktdrej zalecane
sg oleje klasy API GL 5. Ten produkt umozliwia szybki rozruch w niskiej
temperaturze otoczenia oraz doskonata zgodnos$c¢ uszczelnien.

Mineralny

DRIVE+ 80W-90 GLS
SPECYFIKACJA: API GL-5 - MIL-L-2105 B/C/D - Mack GO-G

PRZYKLADOWE REFERENCJE: DP3310.10.058, DP3310.10.060,
DP3310.10.061, DP3310.10.063

DRIVE+ 80W-90 GL 5 5 jest mineralnym olejem przektadniowym opracowa-
nym tak, aby zapewni¢ skuteczne smarowanie szerokiej gamie przektadni
samochodowych, napedéw koricowych i osi, w kiérej zalecane sg oleje
klasy API GL 5. Ten produkt umozliwia szybki rozruch w niskiej
temperaturze otoczenia oraz doskonata zgodnosc uszczelnien.

Pétsynteteyczny/mineralny

DR!VE+ ATF Il G
Semi-Synthetic - GM/Daimler/Chrysler

SPECYFIKACJA: Allison C-4; Ford Mercon;GM Dexron Il1G;MAN Typ Z1/V1;
MB 236.1;Voith 55.6335; Volvo 97341; ZF TE-ML 02F/03D/09/11B/17C;
ZF TE-ML 04D/14A;Caterpillar TO-2;MAN 339 Type V2;MAN 339 Z-2;

PRZYKLADOWE REFERENCJE: DP3310.10.082, DP3310.10.083

DR!VE+ ATF Ill G jest wysokiej jakosci syntetycznym olejem przektadniowym do

wszystkich automatycznych skrzyn biegéw General Motors i Forda w pojaz-

dach wymagajacych zastosowania ptynéw w normie DEXRON® IIl lub Mercon.

DRIVE+ ATF Ill G zaleca sig takze do innych samochodéw osobowych, lekkich
samochodéw dostawczych, pojazdéw uzytkowych, uktadéw wspomagania,
recznych skrzyn biegdw i uktadow hydraulicznych wymagajacych ptynéw kla-
sy DEXRON® Ill. DRIVE+ ATF Ill G charakteryzuje sige wysokim wskaznikiem
lepkosci i niska temperaturg ptynigcia zapewniajac odpowiednie smarowanie
zaréwno w wysokich temperaturach roboczych, jak i niskich temperaturach
startowych, dobrg ochrone przed rdza, korozja i zuzyciem oraz doskonata
stabilno$¢ termiczng i oksydacyjng.

Potsynteteyczny/mineralny

DR!VE+ ATFII D
Mineral - Ford/GM

NORMA/APROBATA: Allison C-4;Dexron IID;
Ford ESP-M2C166-H;Ford M2C138-CJ;
Ford Mercon; Voith 55.6335.xx (G607);Caterpillar TO-2

PRZYKLADOWE REFERENCJE: DP3310.10.088, DP3310.10.090

DRIVE+ ATF II D jest wysokiej jakosci syntetycznym olejem przektadniowym do wszyst-
kich automatycznych skrzyn biegéw General Motors i Forda w pojazdach wymagajgcych
zastosowania ptynéw w normie Dexron IID lub Mercon. DRIVE+ ATF Il D zaleca sig¢ takze
do innych samochoddw osobowych, lekkich samochodéw dostawczych, pojazdéw
uzytkowych, uktadéw wspomagania, recznych skrzyn biegow i uktadow hydraulicznych
wymagajacych ptynéw klasy DEXRON® IIl. DRIVE+ ATF Il D charakteryzuje sig wysokim
wskaznikiem lepkosci i niskg temperaturg ptynigcia zapewniajac odpowiednie sma-
rowanie zaréwno w wysokich temperaturach roboczych, jak i niskich temperaturach
startowych, dobra ochrong przed rdzg, korozja i zuzyciem oraz doskonatg stabilnos¢
termiczng i oksydacyjng.




